
Akum. kosiarka LXT®

DLM480
18V X2 • 48 cm • 62 l
Przyjazna dla środowiska, akum. kosiarka LXT® z
funkcjami cięcia, zbierania i mulczowania.

DLM480 posiada szerokie opony ułatwiające
prowadzenie kosiarki po grząskim lub
pagórkowatym terenie. Przeprojektowane zostało
wnętrze kosiarki na bardziej przepływowe, dla
lepszego zbierania trawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora 2 x 18 V
Zasilanie LXT ✓
Typ akumulatorów Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym 3100 min-¹

Wysokość cięcia trawy 10
Szerokość koszenia 48 cm
Wysokość koszenia 20 - 100 mm
Średnica tylnego koła 23 cm
Średnica przedniego koła 18 cm
Pojemność kosza 62 L
Łączny ✓
Bio cięcie ✓
Prędkość obrotowa noża bez
obciążenia

3100 min-¹

Rzeczywista powierzchnia koszenia z
akumulatorami 6,0 Ah x 2

650 - 800 m²

Czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah x2 28 min
Poziom mocy akustycznej 92 dB(A)

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Technologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPT opracowana w celu zapewnienia
zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych
warunkach w miejscu pracy

• Funkcja wolnego rozruchu
• Zwiększona wydajność zbierania trawy
• Obwód ochronny akumulatora chroni przed

przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i
przegrzaniem

• Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów
• Duże opony zwiększają powierzchnię kontaktu z

podłożem, aby utrzymać wyższą wydajność podczas
jazdy po błotnistym lub wyboistym terenie
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PRODUKTY POWIĄZANE
POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

DLM480DLM480DLM480DLM480 - Akum. kosiarka LXT®
Strona 2(2)

www.makita.pl
30.04.2025

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DLM480.pdf

