
Akum. odkurzacz
LXT®

DVC750L
18V • 7,5 l
Kompaktowy odkurzacz do czyszczenia i usuwania kurzu
wyposażony w silnik bezszczotkowy oraz funkcję
dmuchawy

Akumulatorowy odkurzacz z filtrem HEPA do
komercyjnego użytku zarówno na sucho jak i na
mokro w hotelach, szkołach, szpitalach etc. Posiada
dwie moce zasysania. 7,5 litrowy zbiornik na kurz
sprawia, że odkurzacza nie trzeba często opróżniać.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora 18 V
Zasilanie LXT ✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu
stałego

✓

Maks. natężenie przepływu powietrza 1,3 / 1,6 m³/min
Maks. podciśnienie 67 mbar
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0
Ah

60 / 30 min

Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0
Ah

70 / 35 min

Długość węża odkurzacza 0,5 - 2 m
Średnica węża odkurzacza 28 mm
Pojemność zbiornika na sucho 7,5 L
Pojemność zbiornika na mokro 4,5 L
Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej
żywotności

• Elastyczny wąż o długości od 0,5 metra do 2,0 metra
• System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza

zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

DVC750LDVC750LDVC750LDVC750L - Akum. odkurzacz LXT®
Strona 1(2)

www.makita.pl
11.05.2025

https://www.makita.pl/product/dvc750l.html


PRODUKTY POWIĄZANE
POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

DVC750LDVC750LDVC750LDVC750L - Akum. odkurzacz LXT®
Strona 2(2)

www.makita.pl
11.05.2025

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DVC750L.pdf

