
Ukośnica

LS1019L
1510 W • 260 mm • 3200 obr./min
Wydajna i dokładna piła z laserem do zastosowań o dużej
wydajności.

Dokładna piła o dużej wydajności z silnikiem 1 510
W do budownictwa i innych miejsc pracy. System
podwójnych prowadnic zmniejsza zapotrzebowanie
na miejsce, umożliwiając umieszczenie maszyny
przy ścianie. Blokada ukosu znajduje się z przodu
piły. Doskonała funkcja usuwania kurzu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność cięcia przy 90° 91 x 279 / 68 x 310
mm

Moc znamionowa 1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 3200 min-¹

Zdolność cięcia przy 45° 91 x 197 / 68 x 218
mm

Zdolność cięcia przy 45° lewo 58 x 279 / 42 x 310
mm

Zdolność cięcia przy 45° prawo 43 x 279 / 29 x 305
mm

Maks. Zakres ukosu (z lewej) 48 / 48 º
Maks. Zakres skosu (z lewej) 60 / 60 º
Średnica tarczy 260 mm
Średnica otworu tarczy 30 mm
Przewód zasilający 2,5 m
Poziom mocy akustycznej 101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)

EAN 0088381843997

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Cięcie ukośne 0°- 60° w lewo i w prawo. W przypadku
cięcia pod kątem zatrzymuje się na ustawieniach: 0°,
15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°, prawo lub lewo

• Duża podstawa obrotowa bezpiecznie podtrzymuje
obrabiany przedmiot, zwiększając stabilność

• Znacznik laserowy umożliwia łatwe i dokładne
uzyskanie linii cięcia

• Specjalna konstrukcja pozwala na zaoszczędzenie
miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie
go blisko ściany

• Zintegrowane prowadnice dla zwiększenia sztywności
i wysokiej dokładności cięcia

• Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej
pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia,
a tym samym umieszczenie go blisko ściany

• Po obu stronach narzędzia znajdują się uchwyty w
celu utrzymania długich przedmiotów w pozycji
poziomej

• Powiększony spust dla lepszego dopasowania,
większego komfortu i łatwiejszej obsługi
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PRODUKTY POWIĄZANE
STANDARDOWY OSPRZĘT

122852-0
Worek na pył

762001-3
Trójkąt nastawczy

783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm

B-64624
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 260 x 30

OPCJONALNY OSPRZĘT

122470-4
Poziomy zacisk śrubowy

122852-0
Worek na pył

195253-5
Zestaw zderzaków

762001-3
Trójkąt nastawczy

781044-6
Klucz imbusowy 6

783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm

B-08654
Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 260

B-08698
Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 260

B-08931
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x

B-08981
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x

B-09020
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x

B-09070
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x

B-09117
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x

B-09662
Tarcza do piły, Specialized T.C.T, 260

B-64624
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 260 x 30

B-64630
Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 260 x 30

E-12201
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 260 x 30

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy
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